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Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych 

Magnezyt kaustyczny gatunek GW 0,2÷1 mm paszowy                                  Częstochowa, 01.05.2014 

 

Magnezyt kaustycznie wypalany gatunek GW 0,2 ÷ 1 mm paszowy 

 
- jest granulowanym produktem magnezytu kaustycznie wypalanego (tlenku magnezu) 
- jest produkowany poprzez wydobywanie i kalcynowanie naturalnego, surowego magnezytu  
- jest używany w paszach dla zwierząt do mieszanek mineralnych, premiksów i mieszanek  
  paszowych 
- jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi pasz dla zwierząt 
- jest produkowany zgodnie z certyfikowanym systemem jakości GMP + FSA 
 
 
Analiza chemiczna: 
  typowe   min./max.  
MgO tlenek magnezu 88,0 % min. 86,0 % 
Mg magnez 53,0 % min.  52,0 % 
CaO tlenek wapnia 3,5 % max. 5,0 % 
SiO2 tlenek krzemu 3,0 % max. 5,0 % 
Fe2O3 tlenek żelaza 1,5 % max. 2,0 % 
L.O.I. strata prażenia 4,0 % max. 6,0 % 
 
 
Metale ciężkie: 

Pb ołów < 10 ppm 
As arsen < 20 ppm 
Cd kadm < 2 ppm 
Hg rtęć < 0,1 ppm 
F fluor < 600 ppm 

 
 
 
 
 
 
 
 


