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Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych

Magnezyt kaustycznie wypalany gatunek GWIM95

- jest drobnym, zmielonym proszkiem magnezytu kaurstie wypalanego (tlenku magnezu)
- jest produkowany poprzez wydobywanie i kalcynowaraturalnego, surowego magnezytu
0 wysokiej czysteri

Analiza chemiczna:

typowe min./max.
MgO tlenek magnezu 940 % min. 93,0 %
MgO po praeniu 955 %
CaO tlenek wapnia 20 % max. 25 %
SIO, tlenek krzemu 16 % max. 2,0 %
Fe,03 tlenekzelaza 05 % max. 0,7 %
Al>,O3 tlenek glinu 0,10 %
SO tlenek siarki 0,15 %
L.O.1. strata praenia 20 % max. 40 %
Parametry fizyczne:
kolor: bezowy do lekko bgzowego
wielkos¢ czastek: minimum 95 % < 7%m
gestasé: gestas¢ nasypowa (EN 459 - 2) ca 800 g/l

gestas¢ po ubiciu (ISO 787 - 11) ca 1,10 g/ml

Sktadowanie: produkt musi b¥ przechowywany w czystym, suchym miejscu
i chroniony przed wilgoaifolig polietylenovg.
MgO szybko chtonie wilgbz powietrza i tworzy grudki.
Zawsze ponownie uszczelniaj petne oragcopwo wykorzystane palety
i pojedyncze worki foli polietylenova.

Informacje dodatkowe:

- wszystkie informacje opart@ sa danych dogpnych na dzig sporadzenia. Niniejszapecyfikacja
jest niekontrolowankopia, ktéra nie lpdzie aktualizowana automatycznie.

- dane chemiczne i fizyczne odnesk do analizy przychodzego surowca. Inne dane dotyce
minimalnych i maksymalnych wagd mog by¢ udzielone naadanie klienta. W tym celu
skontaktuj & z naszym Dzialem Sprzeda

- nie ma gwarancji, domniemanej lub wyoaej, odnénie korzystania z produktu, ponieivaarunki
jego uycia pozostaj poza naszkontroh.
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