
e-mail: wojciech.szwaja@graywolf.pl

%  min. 99,5  min. 99,5  min. 99,3 min. 99,4 min. 99,5 min. 99,4

% max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02

% max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02

% max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5

% min. 98,5 min. 98,5 min. 98,5 min. 98,5 min. 98,5 min. 98,5

kg/m3 250 - 500 350 - 500 350 - 500 200 - 450 250 - 450 250 - 400

µm 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2 1 - 2 0,8 - 1,5

m2/g 3 - 5 3 - 5 3 - 5 5 - 8 5 - 8 8 - 12

µS/cm max. 100 max. 60 max. 60 max. 200 max. 150 max. 200

* poprzez różnicę

Możliwa jest pewna obróbka powierzchni na specjalne życzenie

Wodorotlenki glinu drobne strącane Częstochowa, 30.06.2014
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NIP (EU VAT No. ): PL5731127315
REGON: 241992561

"GrayWolf" W.Szwaja

Dane kontaktowe (contact information )
tel. (phone ): +48 34 3256023

ul. Wawrzynowicza 8/10
42-218 Częstochowa

fax: +48 34 3256023

website: www.graywolf.pl

Przewodność elektryczna

ALOLT 90DLS

SiO2

Fe2O3

Wilgoć

Białość

Al(OH)3 *

Typ produktu ALOLT 60F ALOLT 60DLS ALOLT 90FALOLT 60P ALOLT 120F

Gęstość nasypowa

Średnia wielkość cząstek d50

Powierzchnia właściwa BET

Wodorotlenki glinu drobne strącane

Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych


