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Jednoskośne tlenki cyrkonu seria Q1-C 
 

Opis 
 jednoskośne tlenki cyrkonu powstają w wyniku termicznej redukcji piasku cyrkonu węglem    

                poprzez stapianie w piecu elektrycznym 

 dostępne w formach pustych bąbli, skruszonych bąbli lub proszków 
 

Typowe składniki chemiczne 
tlenek cyrkonu + tlenek hafnu ZrO2 + HfO2 99,00 % 
tlenek glinu Al2O3 0,40 % 
krzemionka SiO2 0,25 % 
tlenek wapnia CaO 0,10 % 
tlenek magnezu MgO 0,05 % 
tlenek tytanu TiO2 0,17 % 
tlenek żelaza Fe2O3 0,03 % 
uran + tor U + Th < 500 ppm 

 
Rozkład wielkości cząstek 

 wszystkie produkty są dostępne w różnych rozmiarach dostosowanych do konkretnych 
                 zastosowań 

 

Zastosowanie 
bąble są często stosowane jako izolacja termiczna w piecach do topienia indukcyjnego, 

jako podstawowe źródło tlenku cyrkonu do produkcji  topionych odlewów ogniotrwałych, 
ziaren ściernych na bazie tlenków glinu i cyrkonu oraz stabilizowanych tlenków cyrkonu 

 proszki są powszechnie stosowane jako pigment ceramiczny, w materiałach ogniotrwałych 
dla przemysłu stalowego, jako wierzchnia powłoka do form ceramicznych używanych 
w odlewnictwie, w filtrach ceramicznych ze stopionego metalu do odlewania stali nierdzewnej 
oraz w świecach zapłonowych 

 preparaty 
 

Opakowania 
 25kg worki 

 torba materiałowa (90cm × 90cm × 80cm) 
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