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Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych

ANKERMAG © B21

Tlenek magnezu (MgO) o bardzo niskiej zawsgtonetali cezkich

Opis:

tlenek magnezu ANKERMAG B21 jest drobnym, biatyrogzkiem, ktéry sktadasiz aglomeratéw cistek
pierwotnych csrednicy pomgdzy 0,5 a Jum. Jest niepalny i nietoksyczny. Bki swojej reaktywnéci,
ANKERMAG B21 absorbuje parwodrg i dwutlenek wgla z atmosfery. Dlatego powiniendy
przechowywany w hermetycznych silosach lub w swoigginalnym opakowaniu.

Zastosowanie:

* W przemyle chemicznym jako ogoln§rodek neutralizujcy
* jako surowiec do produktéw farmaceutycznych

* w produkcji bardzo czystego wodorotlenku magnezu

» w produkcji bardzo czystych soli magnezowych

* inne zastosowania

Opakowania:

big bag'i worki (0,9 x 0,9 x 1,8 m) z dolnym otworem spustoayyo ca 1.000 kg na palecie,
obciagniete folia.

worki 25 kg | w polietylenowych workach po 25 kg nettazklg, 40 workéw = 1.000 kg netto na palecie
obciagniete folia.

Specyfikacja:

analiza chemiczna jednostka | typowe specyfikacja
strata praenia przy 950 °C % 1,6 <20
MgO (jak produkowane) % 97,5 > 96,5
SiOz ppm 60 <200
CaO % 0,45 <0,60
Al0s ppm 20 <50
FeOs ppm 30 <100
Cr0s ppm 10 <30
MnO ppm 10 <30
NiO ppm 50 <100
NaO ppm 300 <600
K20 ppm 30 <100
B203 ppm <1

SOy % 0,03 <0,10
Cr % 1,2 <1,50
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inne cechy:

powierzchnia wiéciwa mz3/g 4-5
aktywna¢ mierzona metagbada kwasem cytrynowym sekundy 550
gestas¢ nasypowa kg/m? 400 - 500
pozostaté¢ na sicie (przesiew na mokro) 0,063 mm % 1

Typowy rozklad wielkosci czastek
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Wszystkie podane informacje zostaly opracowaneaustawie pomiaréw i danych liczbowych, uzyskanyotigzas
dtugich okreséw produkcyjnych i zgodnie z normalmyamaktykami analitycznymi lub odpowiednio z wlasniystandardami
producenta (naszego dostawcy). Jedaallalszy rozwoj produktéw i ich adaptacja do wydwdlientdw mog skutkowa
zmianami powyszych danych.
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